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Intercomunicante Digitale



La soluzione al passo con i tempi
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È la nuova evoluzione dei sistemi telefonici, progettata per soddisfare le esigenze delle piccole e medie imprese, che raggruppa peculiarità e servizi appartenenti a impianti intercomunicanti ( KTS ) o PABX. La prerogativa principale di Keip è quella di essere pronto ad affrontare i differenti scenari evolutivi offerti dal mondo IP (Voip), garantendo la semplicità, l’affidabilità e la compatibilità tipica dei sistemi telefonici tradizionali; dando l’opportunità alle aziende di crescere in assoluta libertà e quindi poter migrare verso le nuove architetture, in base alle proprie esigenze e non secondo i dettami imposti dalla maggior parte dei fornitori tecnologici.
In breve, Keip è oggi la soluzione al passo con i tempi, aperta, completa, semplice, affidabile ed economica.
Particolari di Keip
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ll terminale Keip è dotato di un ampio display retro-illuminato dove poter visualizzare: numero chiamato, numero chiamante, nome del chiamante se inserito nella rubrica numeri brevi, il numero o il nome dell’interno unitamente ad altre informazioni di sistema.

Led a colorazione variabile per una più veloce e chiara lettura/identificazione delle linee e degli interni.




Tecnologia per il tuo lavoro

Keip Voip Solution

La soluzione integrata per ottimizzare i costi del traffico telefonico su rete IP, utilizzando i vantaggi economici forniti dai nuovi gestori ITSP (Internet Telephony Service Provider), oppure per integrare nei costi della banda larga le comunicazioni tra sede e filiali.
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Keip Vir-Tel 
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E’ l’espressione CTI capace di sfruttare al meglio le caratteristiche di integrazione tra computer e telefono, consentendo all’utente di gestire tutte le funzioni del terminale telefonico in modo semplice e intuitivo, utilizzando il mouse e la tastiera del proprio PC. Gestire la propria rubrica personale, l’elenco delle chiamate ricevute, fatte, avere la lista delle chiamate perse quando non siamo alla scrivania, sono solo alcune delle peculiarità che fanno di questo applicativo lo strumento ideale del comunicare moderno
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Keip Voice

Offrire all’utenza ampie soluzioni personalizzate con funzione di Risponditore Automatico, Musiche di Cortesia, servizio Disa, Posto Operatore Automatico e Caselle Vocali personali
Keip Call Center

Un pacchetto chiavi in mano appositamente realizzato per call center fino a 10 operatori, in grado di gestire un IVR completamente personalizzabile in base alle specifiche esigenze e offrire una gestione completa delle statistiche.

Intercomunicante Digitale Keip
Unità Centrali Keip Mini & Mid
	Prodotto

	
	Codice
	Descrizione
	Cat.
	Euro

	Keip Mini

(Max. 30 porte)

[image: image4.wmf] 

 


	KEIP00
	Unità Centrale Keip Mini, completa di CPU, alimentatore con carica batteria, permutatore a vite e set batterie da 1,2 Ah.

Equipaggiamento di base: 

· 2 linee urbane analogiche + 12 derivati interni digitali

Posti scheda disponibili:

· 2 posti universali per PSE 4IP, PSE 2T0, PSE TRK4, PSE SLT2/4/8, PSE STA4

· 1 posto per PSE RS232C

· 1 posto per PSE Messaggi di Cortesia

· 1 posto per PSE CALLER ID (CID)

   Dotazioni di base incluse:
· Musica per attesa sintetizzata(For Elisa)

· Ingresso per musica esterna o musica di background, con switch elettronico programmabile da centrale.

· Manuale tecnico in italiano.

N.B:

· Rete per il collegamento dei telefoni digitali ed analogici ad una sola coppia.
· Dimensioni sistema 40x25x10 cm

	E1
	610,00

	Prodotto

	Codice
	Descrizione


	Cat.
	Euro

	Keip Mid
(Max. 42 porte)
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	KEIP01
	Unità Centrale Keip Mid, completa di CPU, alimentatore con carica batterie, permutatore a vite e set batterie da 1,2 Ah.

Equipaggiamento di base: 

· 2 linee urbane analogiche + 16 derivati interni digitali

   Posti scheda disponibili:

· 3 posti universali per PSE 4IP, PSE 2T0, PSE TRK4, PSE SLT-2/4/8 e PSE STA-4

· 1 posto per PSE RS-232C

· 1 posto per PSE Messaggi di Cortesia

· 1 posto per PSE  CALLER ID (CID)

   Dotazioni di base incluse:
· Musica per attesa sintetizzata(For Elisa)

· Ingresso per musica esterna o musica di background, con switch elettronico programmabile da centrale.

· Manuale tecnico in italiano.

N. B.:

· Rete per il collegamento dei telefoni digitali ed analogici ad una sola coppia.
· Dimensioni sistema 40x25x15 cm

	E1
	810,00


Intercomunicante Digitale Keip
Schede Equipaggiamento Keip Mini & Mid
	Prodotto


	
	Codice
	Descrizione


	Cat.
	Euro

	Keip IP-4


	
	KEIP37
	PSE Keip IP4 – Scheda per la gestione di 4 canali Voice over IP con protocollo H.323 e SIP. Consente il collegamento diretto con gestori ITSP (Internet Telephony Service Provider) e la connessione ad ADSL con banda minima garantita, tramite router, per la comunicazione telefonica intersede.

N.B.: Router non fornito


	E1
	600,00

	Keip ISDN 2T0
	
	KEIP36
	PSE Keip ISDN 2T0 (2B+D) – Scheda per il collegamento di 2 Accessi Base T0.


	E1
	315,00

	Keip TRK-4

	
	KEIP31
	PSE Keip TRK4 – Scheda per il collegamento di 4 Linee urbane analogiche.


	E1
	215,00

	Keip TRK-2

	
	KEIP30
	PSE Keip TRK2 – Scheda per il collegamento di 2 Linee urbane analogiche.

N.B.: Questa scheda è utilizzabile solo su impianti con linee urbane in configurazione analogica.


	E1
	120,00

	Keip STA-4


	
	KEIP32
	PSE Keip STA4 – Scheda per il collegamento di 8 Derivati interni digitali.


	E1
	180,00

	Keip SLT-2


	
	KEIP33
	PSE Keip SLT2 – Scheda per il collegamento di 2 Derivati interni analogici, completa di generatore di chiamata (Ring). 


	E1
	130,00

	Keip SLT-4


	
	KEIP34
	PSE Keip SLT4 – Scheda per il collegamento di 4 Derivati interni analogici, completa di generatore di chiamata (Ring). 


	E1
	195,00

	Keip SLT-8


	
	KEIP35
	PSE Keip SLT8 – Scheda per il collegamento di 8 Derivati interni analogici, completa di generatore di chiamata (Ring).

N.B.: Questa scheda provvede alla gestione di un contatto d’allarme esterno (Allarme Bagno) ed all’accensione sul telefono BCA del led “Messaggio in giacenza”.


	E1
	330,00

	Keip RS-232C


	
	KEIP50
	PSE Keip RS232 C – Scheda interfaccia seriale per il collegamento di una stampante o di un PC per la programmazione e la personalizzazione del sistema.


	E1
	50,00

	Keip SC


	
	KEIP53
	PSE Keip SC – Scheda messaggi di cortesia. Contiene musica di sottofondo e tre messaggi, italiano ed inglese, eventualmente personalizzabili: Giorno - Notte – Attesa.

(L.W. Beethoven - Romanza per Violino e Orchestra)


	E1
	130,00


Intercomunicante Digitale Keip

Unità Centrale Keip Max
	Prodotto

	
	Codice
	Descrizione


	Cat.
	Euro

	Keip Max

(max. 60 porte)
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	KITKEIP01
	Unità Centrale Keip Max predisposta per l’alloggiamento in rack da 19” o per il montaggio a parete. L’unità centrale, completa di CPU ed alimentatore con carica batterie, è composta da un telaio con 9 posti scheda per linee urbane analogiche e/o digitali e derivati interni analogici e/o digitali.

Equipaggiamento di base: 

· 0/0  per linee urbane e derivati interni.

    Posti scheda disponibili:

· 3 (+1) posti scheda universali per:

PSE 4IP ,PSE 2T0, PSE TRK4.

6 (+1) posti scheda universali per:

PSE SLT8, PSE STA4

Dotazioni di base incluse:
· Ingresso per musica esterna o musica di background, con switch elettronico programmabile da centrale, completo di cavetto per collegamento a fonte esterna.
· Possibilità di collegamento ad un derivato analogico di un amplificatore esterno, che comanda una serie di trombe od altoparlanti per ricerca persone.
· Uscita seriale RS-232C (Foto-accoppiata), come interfaccia di una stampante per la documentazione e la rilevazione di tutte le telefonate entranti ed uscenti, come collegamento a un computer per la programmazione e personalizzazione della centrale.

· Tre messaggi di cortesia standard in  italiano e inglese (Giorno - Notte – Attesa), completi di musica di sottofondo (L.W. Beethoven - Romanza per Violino e Orchestra). Eventuale personalizzazione a cura di aziende specializzate.

· Manuale tecnico in italiano.

N. B.:

· Rete per il collegamento dei telefoni digitali ed analogici ad una sola coppia

· L’installazione in rack 19” occupa N° 5 moduli in orizzontale su slitte estraibili, N° 9 moduli in verticale

· Dimensioni sistema 45x35x20 cm


	E1
	1.060,00


Intercomunicante Digitale Keip

Schede Equipaggiamento Keip Max

	Prodotto


	
	Codice
	Descrizione


	Cat.
	Euro

	Keip IP-4 Max


	
	KEIP45
	PSE Keip IP4 Max – Scheda per la gestione di 4 canali Voice over IP con protocollo H.323 e SIP. Consente il collegamento diretto con gestori ITSP (Internet Telephony Service Provider) e la connessione ad ADSL con banda minima garantita, tramite router, per la comunicazione telefonica intersede.

N.B.: Router non fornito


	E1
	600,00

	Keip ISDN 2T0 Max


	
	KEIP44
	PSE Keip ISDN 2T0 (2B+D) Max – Scheda per il collegamento di 2 Accessi Base T0.


	E1
	315,00

	Keip TRK-4 Max
	
	KEIP40
	PSE Keip TRK4 Max – Scheda per il collegamento di 4 Linee urbane analogiche, completa di 4 cavetti intestati RJ 11 per collegamento a permutatore.


	E1
	215,00

	Keip STA-4 Max


	
	KEIP41
	PSE Keip STA4 Max – Scheda per il collegamento di 8 Derivati interni digitali, completa di 8 cavetti intestati RJ 11 per collegamento a permutatore.


	E1
	180,00

	Keip SLT-8 Max


	
	KEIP43
	PSE Keip SLT8 Max – Scheda per il collegamento di 8 Derivati interni analogici, completa di 8 cavetti intestati RJ 11 per collegamento a permutatore, completa di generatore di chiamata (Ring).

N.B.: Questa scheda provvede alla gestione di un contatto d’allarme esterno (Allarme Bagno) ed all’accensione sul telefono BCA del led “Messaggio in giacenza”.

	E1
	330,00


Intercomunicante Digitale Keip
Opzioni Keip Mini, Mid & Max

	Prodotto


	
	Codice
	Descrizione


	Cat.
	Euro

	Keip CID


	
	KEIP52
	PSE Keip CID – Scheda Caller ID identificativo chiamante su linee urbane analogiche + 4 ricevitori di conteggio 12/16 KHz.


	E1
	190,00

	§  Keip 2-DA
	
	KEIP57
	PSE Keip 2DA – Interfaccia per conversione di 2 Derivati interni digitali in 2 Derivati interni analogici. (Max 2 per sistema)


	E1
	135,00

	§  Keip

DISA-AOP 256


	
	KEIP55
	Keip DISA-AOP 256 – Posto operatore automatico a due canali, occupa 2 derivati interni digitali.

Dispone di 4 modalità operative, giorno, notte, pausa e festività, ad attivazione manuale od automatica con servizio DISA sempre attivo.

Permette la creazione del servizio informativo ad albero con scelta di cambio lingua. Le chiamate possono essere trasferite con supervisione e possono essere indirizzate di default all’operatore. Il menù, con 12 funzioni + 2 annunci speciali, attivabili da telefono, è personalizzabile dal cliente. Il tempo totale di registrazione dei messaggi del menù è di 256 secondi. 


	E1
	390,00

	§  Keip

DISA-AOP 512

 
	
	KEIP56
	Keip DISA-AOP 512 – Come sopra, ma con il tempo di registrazione dei messaggi del menù di 512 secondi.


	E1
	490,00


§

Il prodotto fornito è della serie EMK, reso compatibile con Keip, in attesa della nuova release.

Intercomunicante Digitale Keip
Terminali Telefonici Digitali Keip
	Prodotto
	
	Codice
	Descrizione


	Cat.
	Euro

	Keip 24TD-HF

White
	
	KEIP14
	Keip 24TD HF White - Terminale telefonico digitale Bianco


	E1
	190,00

	Keip 24TD-HF

Black
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	KEIP15
	Keip 24TD HF Black  - Terminale telefonico digitale Nero

Caratteristiche tecniche e servizi:

· Display retro-illuminato orientabile con 16+16 caratteri

· Viva-voce, selezione a mani libere

· Musica di background

· Led di segnalazione chiamata in arrivo e presenza messaggio

· Led di segnalazione viva-voce attivo

· N° 30 Tasti liberamente programmabili: 24 tasti linea/funzione con led bicolore verde/rosso + 6 tasti funzione con led rosso

· Tasto per il servizio giorno/notte pre-programmato

· N° 7 Tasti servizio programmati con le funzioni: SPKR, TRAN, HOLD, PAGE, G-UP, SPD, REDIAL

· Rubrica personale di 25 numeri telefonici

· Memorizzazione e segnalazione di 25 chiamate non risposte

· Joystik per regolazione volume fonia e suoneria

· Borchia telefonica in dotazione

· Manuale operatore in italiano

N. B.: Servizio di attesa esclusiva segnalata con accensione doppio led, colorazione arancione

	E1
	190,00

	Prodotto
	
	Codice
	Descrizione


	Cat.
	Euro

	Keip 18TD-HF

White
	
	KEIP12
	Keip 18TD HF White - Terminale telefonico digitale Bianco


	E1
	175,00

	Keip 18TD-HF

Black


	
	KEIP13
	Keip 18TD HF Black  - Terminale telefonico digitale Nero

Caratteristiche tecniche e servizi:

· Display retro-illuminato orientabile con 16+16 caratteri

· Viva-voce, selezione a mani libere

· Musica di background

· Led di segnalazione chiamata in arrivo e presenza messaggio

· Led di segnalazione viva-voce attivo

· N° 24 Tasti liberamente programmabili: 18 tasti linea/funzione con led bicolore verde/rosso + 6 tasti funzione con led rosso

· Tasto per il servizio giorno/notte pre-programmato

· N° 7 Tasti servizio programmati con le funzioni: SPKR, TRAN, HOLD, PAGE, G-UP, SPD, REDIAL

· Rubrica personale di 25 numeri telefonici

· Memorizzazione e segnalazione di 25 chiamate non risposte

· Joystik per regolazione volume fonia e suoneria

· Borchia telefonica in dotazione

· Manuale operatore in italiano

N. B.: Servizio di attesa esclusiva segnalata con accensione doppio led, colorazione arancione

	E1
	175,00


Intercomunicante Digitale Keip
Terminali Telefonici Digitali Keip
	Prodotto


	
	Codice
	Descrizione


	Cat.
	Euro

	Keip 6TD White  
	
	KEIP10
	Keip 6TD White - Terminale telefonico digitale Bianco


	E1
	135,00

	Keip  6TD Black


	
	KEIP11
	Keip 6TD Black  - Terminale telefonico digitale Nero

Caratteristiche tecniche e servizi:

· Display retro-illuminato orientabile con 16+16 caratteri

· Ascolto amplificato, selezione a mani libere

· Musica di background

· Led di segnalazione chiamata in arrivo e presenza messaggio

· N° 12 Tasti liberamente programmabili: 6 tasti linea/funzione con led bicolore verde/rosso + 6 tasti funzione con led rosso

· Tasto per il servizio giorno/notte pre-programmato

· N° 7 Tasti servizio programmati con le funzioni: SPKR, TRAN, HOLD, PAGE, G-UP, SPD, REDIAL

· Rubrica personale di 25 numeri telefonici

· Memorizzazione e segnalazione di 25 chiamate non risposte

· Joystik per regolazione volume fonia e suoneria

· Borchia telefonica in dotazione

· Manuale operatore in italiano

N. B.: Servizio di attesa esclusiva segnalata con accensione doppio led, colorazione arancione

	E1
	135,00

	Prodotto


	
	Codice
	Descrizione


	Cat.
	Euro

	Keip  DSS 24

White

	
	KEIP20
	Keip  DSS 24 White  - Consolle di  colore Bianco

	E1
	95,00

	Keip  DSS 24

Black


	
	KEIP21
	Keip  DSS 24 Black  - Consolle di colore Nero

Caratteristiche tecniche e servizi:
· N° 24 Tasti con led bicolore liberamente programmabili: 

Linee Urbane, Derivati Interni, Numeri Brevi Personali, Numeri Brevi di Sistema, Servizi.

· Occupa un derivato interno digitale

· Compatibile con tutta la gamma di telefoni Keip

	E1
	95,00
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Keip Gestione Traffico


Applicativo CTI per la gestione del traffico telefonico aziendale entrante ed uscente.


Permette all’utente, in tempo reale, di analizzare i costi telefonici per interno o gruppi di interni, abbinati anche a centri di costo; elaborare report statistici, verificare il traffico generato da ogni singola linea collegata al sistema oltre al traffico per singolo gestore (multicarrier), esportare l’archivio per ulteriori elaborazioni personalizzate con MS-Access o MS-Excel.











PAGE  

                                                                                                                                                                           Pagina 1 di 12

